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Lire attentivement las instructions et les consells de cette
notice, car elie fournit des informations importantes
concernant la sécurité dinstallation, d'usage et d'eniretien.
Conserver la scigneusement afin gue l'utilisateur,
I'nstaliateur ou riotre personnel agréé puisse la consulter si
nécessaire,

Cette notice est divisée en deux parties distinctes:

1. INSTRUCTIONS TECHNIQUES
POUR LINSTALLATION

Clest la partie nécessaire aux techniclens agréés pour
pouvoir sffeciuer les opérations dinstaliation, de réglage et
d'entretien fechnigue de manidre correcte et conformament
aux hormes en vigueur,

2. INFE TIONS POUR LUSAGE
ET ENTRETIEN

Clest ia parfie nécessaire & futilisateur pour obtenir le
rendement optimal de a chaudigre ef éviter des manceuvres
incorrectes qui peuvent en compromatire la séouritd.

Cet apparsil est desting & produire de Feau chauds. Il doit
étre raccordé & une instaliation de chauffage et & un réseau
de distribution d'eau sanitalre, en tenant comple de ses
performances et de sa puissance,

# EST INTERDIT D°UTILISER cet apparell pour des usages
différants de ceux spéoifids,

Le fabricant décline toutes responsabilités en cas
d'éventuels dommages provoqués par un usage incorrect.

AVANT DEFFECTUER LES BRANCHEMENTS ET RACCOR-
DEMENTS, verifier que les donndes de fa plagus signalétique
fixée sur lappareil sont conformes & celles des réseaux de
distribution électrique, hydraulique et gaz.

La plague signaldtique est placée au dos du panneau de
commandes,

Une étiqustte supplémentaire, placde sous la chaudiére,
indique le type de gaz pour leguel I'apparsll est réglé.

Aucun objet NE DOIT ETRE POSE sur lappareil.
SURVEILLER ATTENTIVEMENT, pour leur sécurité, que l'appareil

ne soif pas monipulé par des enfants ou des personnes
mncompetentes.

En cas dodeur de gaz, # NE FAUT ABSOLUMENT PAS
UTILISER les interrupteurs électrigues, le téléphone ou tout
aufre objet pouvant provoquer des étincelles,
Ouvririmmédiatemernt les portes et les fendires de manigre
& créer un courant d'alr pour agrer la pidoe, .
Fermer le robinet central gaz {au comptewr) ou celuide la
bonbonne et appeler le Service d'Assistance Technique
agréé le plus proche.

En cas d'absence prolongée, § faut toujours fermer Iz robinet
central gaz ou celui de la bonbonna.

Avant d'sffectuer toute opération de nettoyage ou dentretien,
il faut obligatoirerent DEBRANCHER LAPPARENL du réseau
d'alimentation élactrique.

EN CAS DE PANME ET/Q4U DE FONCTIONNEMENT ANORMAL
de Pappareil, it faut Farréter, fermer le robinet du gaz, ne
pas chercher & le réparer sous peine de f'endommager,
En ce qui concerne les réparations, ne s'adresser qu'aux
Centres d'Assistance Technique agréés par ie fabricant qui
n'utilisent que des pidces d'origine.

PLASSANCE CHAUFFAGE: |la puissance chauffage de cette
chaudiére est gjustable en fonction de linstallation de
chauffage '

-en France de 9,2 3 23,4 kKW

- et Belgique de 16 & 23,4 kW (label MR}

En usine, la pulssance de la chaudigres en mode chauffage
est regide 4 70% de la puissance maximum, En mode
production d'eau chaude sanitaire la chaudidre fonctionns
a sa puissance maximale. Les modalités de réglage sont
détaillées dans le paragraphe "Réglage de fa Puissance
Chaufiage®.

L EST ABSOLUMENT INTERDIT d'obstruer & I'aide de chiffons,
paplers ou autres, les orifices d'aération prévus dans la pidce
dans laquelie la chaudiére est installge.

CERTIFICAT DE CONFORMITE, Par application de articls 25

de Parrété du 02/08/77 modifié et de Farticle 1 de l'arréié

modificatif du $/02/99, linstaliateur est tenu d'établir des

cartificats de conformité approuvés par les minisires chargés

de la construction et de la sécurité du gaz:

- de modales distincts (modéles 1.2 ou 3) aprés réalisation
d'une installation de gaz neuve,

- de <modéle 4> aprés remplacement en particulier d'une
chaudiére par une nouvells,




~ Les chaudidres de type Bltbs sont & chambre ouverle et sonf prévues pour &lre raccordées 4 un
conduit d’évacuation das produits de combustion & Fextérieur du local : Foir comburant est prélevé
directement dans le local dans lequel fa chaudiére est instaliée. Uévacuation des fumées est 4
tirage nodurel, De plus, ce fype de chaudiére est équipé d'un disposttif de contrdle pour Févacuation
correcle des produlls de ia combustion.

Ce fype de chaudidre ne peut pas étre installé dans un local ne répondant pas aux prescriptions
d bed :_\;_3 de ventilation approprides.

( CHAUDIERES DE
TYPE Bllbs

DiMENSIONS D’ ENCOMBREMENT
ET RACCORDEMENTS FHYDRAULIQUES
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HAUTEUR MANOMETRIQUE
ResipuetlE DU CIRCULATEUR W

Les dimensions des tuyauteries de Finstallation de
chauffage doivent étre caleuléas en fenant compte de fa
hauteur manométrique disponible en fonction du dabit, Le
debit primalre minimum dans la chaudiére est de 350 i/h.
Cette chaudigre est équipée d'un by-pass automatique qui
maintient un débil minimum dans Péchangeur si les
radiateurs sont fermés,

CAPACITE DU VASE D7 EXPANSION %

Le vagse d'expansion de la chaudiére assure le
fonctionnement en circuit fermé de Uinstaliation de
chauffage. Il maintient la pression dans tout le circuit et
absorbe la dilatation de Peaw.

Sa capacité est de 7 litres.

Sa pression de gonflage est de 1 bar.

Elle est adapiée & une installation d'environ 130 litres
raaximurn. Pour une capacité supérieure, it faut rajouter un
vase d'expansion extérieur 4 la chaudiars,

S,

B ME HD O 300 490 06 600 TOR B0 B 1060 iR B30 300 140

Débit ¥h

Deran. DE LA FOURNITURE 000

l.a chaudidre est fivrée en plusieurs colis:
« Une caisse contenant la chaudiére,
~ Un carton contenant Kit d'agcrochage st rebinetierie.
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DIRECTIVES DINSTALLATION 7/

Uinstaliation st la premigre mise en service de la chaudidre,
les branchements en eau, gaz &f édectricité doivent &re
réalisés par un installateur qualifié conformément aux régles
de l'art ef aux texdes réglementaires en vigueur, notamment:

- ARRETE DU 2 ACUT 1977, modifié par les arrétds du 23
novambre 1802 et du 28 oclobre 1893 {UJO d'aclt 1877,
29 décembre 1882 et 10 décembre 1993)

- DTU 81-1 installation de gaz avrilt 1982 + additif n°1 -
julllet 1984,

- Réglement saniiaire départemantal.
- Narme NFG 15-100, -

- Conditions réglementaires dlinstallation des établis-
sements recevant du putiic.

DisTANCES MINIMUM T

Four accéder & lintérieur de ia chaudiére pour effectusy
des opérations d'entretien, il est nécessaire de respecter
les distances minitum Indiquées sur le schéma ci-contre,

YUE DEFACE

BupporT £T RACCORDEMENTS
£ ULIQUES 7

Le kit accrochage of robineiterie comprend deux gléments
principaux :

- Le support aves les vis et les chevilles de fixation.

- L'snsemble robinetterie fivié monté.

Un gabarit de mise en place et de percage du mur avec les
instructions de montage se trouve dans Pemballage de ces
accessoires.

HARPORTANTT Avant de réaliser le montage de la chaudidre,
i faut effectuer un ringage de l'nstallation afin d'éviter que
des saletés résiduelles ne détériorent la chaudiére.
Instalier en dessous de la soupape de séourité sfalonnée &
3 bar un dispositit de vidange en cas ds surpression.

SUPPORT ET RACCORDEMENTS
HYDRAULIQUES

- . ™
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A - Retour chauffage 3 cu 18
B - Départ chauffage 4 cu 18
€~ Enirde gar 34" cu 22
- Sortie eau chaude 1/2Y cu 14

E - Ascyclage 12" /

F - Entrée sau froide 34" o 14

G- Vidange i /
S

I - Montage direct sur le robinet
it - Monlage avec la douille coudse

DEMONTAGE DE UHABIRLAGE DE LA
CHAUDIERE

Pouwr pouvair effectuer les opérations décrites of aprés,
faut démonter «'habillage» de la chaudidre en procédant
comme illustré par les figures,




BRANCHEMENTS ELECTRIQUES W

Les branchements au réseau dlectrigue doivent étre fixes
{(nen avec une fiche mobile) et dotés d'un interrupteur
hipolaire avec distance d'ouveriure des contacts d'au moins
3 mm. La chaudigre fonctionne avec du courant alternatif
230V 50Mz af son absorpiion maximum est de 160 W,
Vérifier gue le branchement de la phase ef du neulre
respacte le schéma,

Le branchement 2 une mise 4 la terre en bon élat est
obligatoire,

IMPORTANT! En cas de remplacement du cable diectrigue
d'alimeniation, utiliser exclusivement des cébles de
caractéristiques identiques et les dénuder comme indiqué
sur le schéma.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE DU
THERMOSTAT D'AMBIANCE ET/0U DU
PROGRAMMATEUR HORAMRE 710
¥ Dévisser les vis “A" ¢ "B",

2] Soulever le boltier de commande et le faire pivoter vers
favan.

L <

4} Introduire le cAble de branchement therm.amb
program. horairg dans le serre-cable “C” indiqué st
la figure

5} Extraire le passe-cabis indiqué sur la figure, ie perce
el faire passer & l'intériewr le ¢able de branchement d
thermostat d'ambiance/programmateur horaire.

6} Enlever le shunt qui se trouve sur le bomier at y ralit
les deux fils du cable.

71 Positionner le passe-cable et le bomier dans la positio
initiale puis refermer le couvercle passe-cable.

ATTENTION!

Lesg parties sous tension {attention = 230V) du thermosts
d'amblance etfou du programmateur horaire doivent &t
corractement protégées et accessibles uniquement & aid
d'un outil.




REMPLISSAGE DE L'INSTALLATION %

Une fois les raccordements effectuds, Fingtaliation étant
rincée ef la chaudiére en place, procéder au remplissage
de finstallation.

1} Circuit sanitarie;
- Quvrir les robinets d'eau chaude de tinstallgtion,
- ouvrir progressivemant le robinet d'eau froide sius sur
le groupe de sécuritd,
- fermer las robinets d'eau chaude dés gue P'eau sort.

2} Circuit chauffage:

- desserrer la purge d'air du dégazeur automatique (8 page

15)

- ouvrlr les purgeurs des radiateurs de finstallation;

- ouvrir progressivement les robinets de remplissage et
fermer le purgeur des radiateurs dés que 'eau coule;
fermer les robinets de remplissage lorsque la pression
indiquée sur le manomaire de la chaudiere {i page 14}
atteind 1 bar;

- vérifier que le robinet de gaz est fermé,;

- glimenter la chaudiére en dlectricité en positionnant
Iinterrupteur marchefarrét "Of" en position <i> puis lg
selecteur élé/hiver/ram, "C" en position < |jf ¥ > puis
an position < {f' > de maniére a démarrer la pompe de
cirgutation;

- dessetrsr le bouchon & Vextrémitd du clroulateur afin
d'éliminer Pakr éventusiierment présent dans le circulateur:

- quvrir un robinet d'eau chaude sanitaire pendant
guelques instants;

- an cas de diminution de la pression de l'installation, Ia
rétablir & 1 bar {10 mH, O} en ouvrant fes robinets de
remplissage.

]

VIDANGE DE I/INSTALLATION DE
CHAUFEAGE iy

Four vidanger Bnstaltation de chauffage, procéder comme suit:
-~ Arréter la chaudiere.

= Quvrlr le robinet de vidange de la chaudidre (11 page
15} en prévoyant un récipient pour recueillir Peau qui en
coulea,

=~ Vidanger par les points les plis bas de linstadlation, sielle
dolt rester longtemps & farrét dans des endroits ol fa
tamperature ambilante peut descendre en dessous de 0°C.
Néanmoins, on conseille d'ajouter du liquide antigel A base
de glycol & P'eau de [instaliation de chauffage piutdt que
de procéder a des vidanges répaides,

VIDANGE DE IINSTALLATION
SANITAIRE I i

Chaque fois quil vy a un risgue de ge!, il faut vider linstallation
sanitaire de la manidre suivante:

~ Fermer e robinet général du réseau hydraulique.
= Ovrir tous les robinets d'eay, chaude e froide.
~ Vidanger par le ou les point{s) iels) plus bas.

ISE EN SERVICE W%

La premigére mise en service de la chaudiére doit étre
exclusivement effectuée par du personnel gualifis,

Lors de la premigre mise en service, effectuer les conirdles

suivants;

¥} VERIFIER quil n'y & pas d'alr dans Vinstaliation;

2} VERIFIER que les robinels chauffage et eay froide sont
ouverts;

3) CONTROLER ie ccmdmt o évacuatiaa des produils de
combusticr; -

45 QUVRIR le rob:;_éet de gaz: et VERIFIER [dtanchéité des
raccords, y compis ceux de la chaudiére, au moyen
d'une sclution savonneuse et éliminer les fuites
dventueiles;

5} PURGER I'air présent dans la tuyauterie de gaz en
agissant surle purgeur prise de pression appropris siiué
a l'entrée de la vanne gaz, puis vérifier son étanchéitsd;

&) VERIFIER qus lg branchement électriue est corract gt
que le fit de terre ast relié & une mise & la terre en bon
état;

7 CONTROLER I'absence de liguides ou de matériaux
inflammables & proximiteé immédiate de la chaudigre;

8) VERIFIER la valeur de la pression minimum et de la
pression maximum du gaz au briisur;

9} METTRE ia chaudigre en fonctionnement {inter-rupteur
O sur B;

10} REGLER LA PUISSANCE maximale de chauffage;

11} VERIFIER LA VALEUR de fa pression d'aliumage du gaz au
brifeur;

12) REGLER LE RETARD d'allumage.




L.a transformation de la chaudiére pour des gaz différents de ceux
prévus doit 8tre effectuds exclusivement par du personnel qualifié.

A - Remplacer les injecteurs du brilevr principal:

- Enlever le brileur sn démontant le raccord du tube gaz;
Deémonter le collecteur;
Rempiacer les injecteurs en vérifiant leurs diamétres suivant
le tableau page 13. Quand on monte les nouveaux injectsurs,
i faut remplacer les joints.
Vérifier que les injacteurs ne sont pas obstrués, méme
partieliement, par des impuretés.
Remonter ke briieur.

X

1

r

8 - Opercule
Les chaudigres équipdes au gaz naturel (G20 et G25) sont
mmunies d'un opercule en sortie du bloc gaz.
Dans e cas dune transformation gaz natursl en GPL cet
opercule doit 8tre enlevé et vice versa.
L'accés & l'opercule se fait en dévissant |a bride de sortle du
bloc gaz (fig. a).
Contrfier sur le tableau page 13 que le diamétre de I'opercule,
éventueliement installé, est correct (les opercules sont
marqués en centiémes de mm).

C - Conirdle de lo pression d'alimentation

a) Enlever la vis A {fig.b) et raccorder le tuyau du manométre
4 la prise de pression de 'entrée du bloc gaz.

b) Mettre la chaudigre en fonctionnement & sa puissance
maximum {robinets eau et gaz ouverts, interrupteur "OA"
surl et sélecteur "C page 14" sur« HH > robinet eau chaude
ouvert). La pression d'alimentation doit étre dans ia plage
corrsspondant au gaz auquet lapparel! est adapte (se re-
porter au tableay page 18} L

¢} Quand le contrdle a été effectud, réintroduire fa vis A dans
son logement et vérifier Fétanchéite,

D - Contréie de fa puissance maximum

Pour contréfer la puissance meximum, § suffit de s'agsurer que g

prassion au brileur est conforme & fa valeur indiquée pour le gaz

auquel I'apparel est adapté (suivant le tableau page 13). # faut tenir

compte que ia valeur indiquée est relative 4 Ia pression nominale

dalimentation et qu'elle peut varier en fonction de celle-cl. Sinon

verifier

a} que le diamétre de l'opercule sltué a la sortie du bloc gaz
correspond au diamatre du iableau page 13,

b} que le réguateur est bien neutralisé (serou C, fig.c, vissé au
maximumy).

Pour contrler la pression au brileur:

La prise de pression au brileur se trouve sur le tube au dessus

du blac gaz {fig.a).

g} Desgerrer la vis B,

b} Raccorder le tuyau du manomatre & la prise de pression.

¢} Placer le sélecteur "C page 14" sur < §f »

d) Déconnscter ls tuyau de compensation D {fig.c).




£ - Réglage de la puissance minimum

Chaudiére en fonctionnement {robinst d'eau chauds ouveri)

sélecteur "C page 14" sur < §H >

aj Débrancher une borne d'alimentation sur le solénoide de Ia val-
ve gaz {fig.e}.

b) Démonter le capot de protection:

c) Régler & la pression minimum, mesurée sur la prise de pression
B (fig.a), & la valeur indiquée dans le iableau page 13. Le réglage
g'effectue en agissant sur la vis E {fig.d}). Une rotation dans le
sens horaire provogque une augmentation de la pression, la
rotation inverse la diminue.

F - Régiage de lo puissonce dallumage
Si'on transforme la chaudigre pour un gaz auire que cslui prévu,
il faut modifier la prassion brileur d'alilumage. Pour cela:
a) Brancher le manométre sur ia prise de pression au brileur
-~ ~ comme déorit précédemmaent.
: ' by Cuvrir un robingt d'eau chaude afin de provogquer fallumage du
brifleur.
¢} Débrancher le cable de 'électrode de ionisation de maniére 3
avoir la pression d'allumags pendant 7 secondes, avant la mise
en sécurité,
d} Puis agir sur e polentiométre {puissance d'allumags} situsé sur
le bottier dlectronique {fig.1).
a) Ajuster Ia pression & :
- & mbar en gaz natural
- 18  mbar an gaz butane
-18 mbar en gaz propane,

2eiaaliez fy Réarmer la séeurité de flamme sur e tableau de bord et vérifier
& g & PP la nouvelie valeur en provoquant un nouvel aliumage du brlleur,
et esance PUlssENCo Répsier cefie procédurs jusqu' alteindre la valeur désirde,
chastt, Yaflomage Chash g} Vérifier le bon raccordement de 'électrode de ionisation,
. FGURE 1 )
G ~ Quand les réglages du bloc gaz ont 616 effeciuds

a} Rebrancher la borne de falimentation surle solénoide de la valve gaz.
b} Débranches ke manomatlrs, remetire la vis B et vérifier

I'étanchéité, fixekie.capot de protection sur les vis de réglage.
¢} Reconnecter le tuyau de compensation de la valve gaz D (fig.c).
dj Remonter le capot de protection.
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H - Rempilocement de Féfiquette du fype de gaz
Sur la parile inférisure de la chaudibre, prés de &
connection gaz, se trouve une étiqustia affichant le typ
de gaz pour lagustle la chaudidre ast prédisposée, ains
gue la pression nominale d'alimentation. 8i on chang
ie type de gaz, i faut également remplacer I'étiquett
précitée par une nouvelie affichant les bonne:
caractérigtiquss {fournie aves le kit de transformation)

Ceite chaudiére est dotée d'un polentiometre de réglag
permettant de limiter ia puissance en mode chauffage pou
s'adapter aux besoins du logement,
En using, ia puissancs ds la chaudiéres en mode chauffag
ast réglée a 70%.
le tablaau fig.2 indique:
- La corrdlation qui existe entre Ia pression au brileur ¢
la puissance de ia chaudigre en mods chauffages.
- {a puigsance de la chaudigre en mode chauffage réglé
en usine.
- Les zones de réglage auiorisées en France ef &
Belgigue.
Procédure de réglage de la puissance chauffage:
a} Brancher le manométre sur iz prise de pression au brilet
thig.a). '
b} Chaudigre en mode chauffage, le sélecteur "C" st
- = i = régler le potentiométre puissance chauff, mas
“situé sur te-boltier électrenigue (fig.1) de maniére
ajUstgr [a pression au brileur en fonctionnemer
chauftage (se référer aux tableaux fig.2).
¢} Débrancher ie manomaétre, remettre la vis B et verifie
Fétanchaéité.

Cette chaudigre est dotée d'un réglage permettant de fair
varier lg temps qui sépare la demande de chauffage «
Fallumage du briilewr entre zéro o deux minuias.

Ce réglage s'effeciue sur le potentiomaétre (fig.1); it est régl
d'origine sur une minute.




S

index de Wobe inférieur {15°C; 1013 mbar) WM 45,87 37,38 80,88 70,69
Pression nominale t'alimentation mbar 20 25 30 a7
Pragsion minimum dalimentation mbar 17 17 20 25
Prassion maximum dalimentation mbar 25 30 35 45
CODEX 23445 1

Bralsur principal: 13 injectaurs diamétre mim 1,28 1,25 0,72 0,72
Cperoule du bloc gaz diamatrs 5t 53 53 58N Bans
Consommation {15°0; 1013 mbar) mafh 272 332 - -
Consommation (15°C; 1013 mbarn kgh - - 2,02 2,00
Pragsion au brilsur & la puissance maximum mbar 10.2* 12,7 28,0 340"
Prossion au brileur & la pulssance minimum mbar 20 25 80 85

{*} Valeur (+ ou - 5%} pour une pression amont égale 4 la
pression nominale datimentation.

Lenfrefien annuel de voltre chaudiére est obfigafoire, sefon

les fermes de o légisiation en vigueur

1 ~ Contréle des élanchéités de la partie eau avec
remplacement des joints défectueux.

2 - Contrble des étanchéités de la parlie gaz avec
remplacement des joints défeciusux.

3 - Contrdle visuel de la flamme et netloyage éventuel des
brileurs.

4 - Contrdle visuel de F'élal général de Fappareil et de la
chambre de combustion,

8 - Suite au contréle point 4, éventuel démontage et
nettoyags de la chambre de combustion.

é - Suite au conirdle point 3, éventusl démontage et
nettoyage des injecieurs.

7 - Contrble visuei de Péchangsur de chaleur primaire:
- vérification des surfaces de chauffe et des allettes;
- éventugl netfoyage de P'échangeur.

8 - Contrble du réglage du débit gaz: débit & I'allumages,
en charge maximum et de la pulssance chauffage
maximum.

¢ - Vérification du fonotivnnement des systémes de
securité chauffage;
- seouritd température limite;

10~ Verification du fonctionnemsnt des systémes de
sggurité partie yaz:-
- séobrité absence de gaz ou de flamme (ionisation);
- géourité vanne.gaz, .
1 - Contrdle du branchement électrique {conformémaent &
ta notice d'instructions)

12 - Controle de Pefficacité de la production d'eau chaude
sanitaire {vérification du débit et de ia ternpérature).

13 ~ Contrile de 'éiat de Panode.
14~ Contrble général du fonctionnement de Pappareil.

15 - Varification de 'dtat des conduils d'évacuation des
produits de ta combustion et dentrée d'alr,




Portiflon dassistance gauche pour accéder & Poriilon d'assistance droit pour accéder & la
ia CARTE DE CONTHOLE ; CARTE D'ALIMENTATION ;

NB. voir installation schéma électrique NB. voir instatfation schéma électrique
- Réglage retard allumage chauffage.
- Réglage de la puissance dalfumage - Ceonnacteur cable dafimentation
- Régiage de la puissance chauffags ~ Fusibles
maximum.
- Gonnecteur diagnostic
- Connecteur céble kit de commande a
distance

A - Bouton-poussoir de réarmement sécurité de flamme et thermostat surchauffe
B - Voyant lumineux de mise en sécurité

C - Sélecteur été/hiverffonction réglage

D - Vovant lumineux manque de débit circuit primaire

£ - Beuton de réglage température sanitaire

F - Thermomeétire cireuit chauffage

G - VYoyant de signalisation sécurité surchauffe

# - Bouton de réglage fempérature chaufiage

i - Manomédire pression installation de chauffage

J - Interrupteur marche/arrét

K - Vovant lumineux marche/arrét

L - Voyant de signafisation imtervention du détecteyr d'anomalie de tirage



W ofy G ko

o oW

Anti-refouteur

Detecteur d'anomalle de tirage.

Echangsur primaire

Chambre de combustion

{n°2) Etectrodes d'allumage et
{n°1} électrode dionisation
Brideur

Allumeur

Purgeur automatique
Circulater

10 - Vanne Irois voies motorisde avec by-pass
11« Vanne de vidange chaudiére

12 - Confréleur de débit

13 - Vanne de sécurité 3 har

4 - Vanne gaz

15 - Bonde sur circuif primaire

i¢ - Thermosiat de surchauffe

17 - Vase dexpansion

8 - Ballon ECS
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A - Retour chauffage
8 - Départ chauffage
¢ - Entrée gaz

D - Sortle vau chaude
£ - Circlilation

F - Entrée eau frolde
G - Vidange

W e W R ooy

Anti-refouteur

Détecteur d'ancmalie de tirage.
Echangeur principal

Chaimbre de combustion

(n°2) Electrodes d'allumage st

{n®1) dlectrode d'fonisation

Briteur

Circutateur

Varme trois voles motorisée avee by-pass
FPressosiat circulateur

Raccordement manomeire

Vanne de vidange circuit primaire chaudiére

12 - Vanne de sdourité 3 bar avee raccordement
manometre

12 - Vanne gaz

12 - Purgeur automaligue

15 - Vase d'expansion

18 - Sonde sur circudt primaire

¥? - Thermosiat de surchauife

18 - Sonde ECS

1% - Balion avec serpentin

28 - Anods

2% - Groupe de séeuriié sanftalie
22 - Disconnecteur
23 - Robinet de remplissage circult primaire
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Linstaliation, lu premiére mise en servive, les réglages ainsi
que les opérations d'enivetien doivent &tre effectuds selon
les instructions et exclusivernent pur du personnel qualifié.
Une mauvaise instaliation peut provoquer des dommages
aux personnes, aux animoux ou aux choses, vis & vis
desquels le fabricant décline toute responsabiite,

Afin de profiter au mieux de cetle chaudiérs, nous vous invitons
a suivre les conseils d'utilisation et d’entretien ci-aprés:

- Contrbler périndiquement la pression de Pinstailation sur
e manomatre 1" et vérifier, lorsque Pinstaliation est froide,
que la valeur de la pression estcompriss enfre 0,581 1,5
bar (zone bisue sur P'échelle), Sila pression est en dessous
de la valeur minimum, il est nécessaire de la rétablir au
movyaen des robinats de remplissage situés sur fa partie
inférisure de la chaudiare. Une inis 1a valeur moyenne de
1 bar (10 mH2) atteinte, fermer correctament les robinets,
Sila baisse de pression est irés fréquente, une fulle d'eau
dans I'installation est probable. Bans ce cas, Vintervention
d'un SAV agréé est nécessaire,

- e nettoyage de Ia jaquette doif uniqguement étre effectué
4 Yeau savonnguse.

- Pour plus de confort et une utilisation rationnelle de ia
chaleur, # est conseille d'instailer un thermostat
d'ambiance éventusllement associé & une horloge de
programmation afin de déterminer las différanis
démarrages et extinctions au cows de a journde (ou de
la semaineg).

- Encas de non ulilisation prolongée de la chaudiére, couper
le courant en positionnant linterruptewr marche/anét "0/
I* sur <O> et fermer le robinet de gaz "€ sous la
chaudigre,

- Vidanger 8'il y a risque de gel.

- Programmer & temps avec le service aprés-venie agréé
Pantretien annuel de la chaudigre,

ProcEDURE DYALLUMAGE

Avant dallumer la chaudigre, vérifiar:

-~ La pression de instaiiation sur le manomatre “1”, comme
spécifié au paragraphe "AVERTISSEMENTS PGUR
LUTILISATEUR"

- louverture des robinets de gaz et d'eau et, s'il vy g lisy,
aue lethermostat damblance est en demande de chaleur.

Eallumage de ce modeale est de type dlecironique & ionisation

de flamme. La seule opération & effeciyer pour que la

chaudiére solt opérationnelle est d'agir sur linterrupteur mar-
che/arrét "OA" en le positionnant sur <b>. A ce point, la
chaudidrs est préte & fonctionnern une centrale électronique

s& chargera d'aflumer le brileur principal 4 1a demands,

sang aucune infervention exteriaure.

L HOIX DES FONCTIONS 1,

La chaudidre est équipée d'un sélecteur“C” permettant de
choisir les différentes fonclions:

M= 1. Lorsque e sélectsur se trouve dans cette
B position, seule la fonction chauffage est
opérationnelie

2. Lorsque le sélecteur se frouve dans cette
position, la chaudiére fournit uniguement 'eau
¢chaude sanitaire

3. Lorsque le sélecteur se trouve dans cefe
8. pogition, fa chaudiére effectue la fonction
" ghaufiage et fournit de V'eau chaude 4 usage

sénitaire.

l.e maintien de la température de eau dans le

hallon ou un soutirage d'eau & toujours la

priorité sur la fonction chauffage {la chaudiere
ne peut effectusr simultandment les deux

fonetions).

4, L orsque le sélecteur est dans cetlte position,
fa fonction “eniretien” ast activés.

Cette fonction doit étre ulilisée uniquement
par le Service Aprés Vente agréé pour
effectuer des analyses de combustion,




Voyant luminaux de tise en sécurilé
Fdlectour stéthiverffonction réglage

Thermamdire circult chauffage

intorruptear marehe/arrét
Voyant fuminetix marche/arrdt

PRLTIOATEES G D

ACTIVATION DE LA FONCTION
CHAUFFAGE i

1. Alimenter la chaudigre en éleciricits en positionnant
Finterrupteur "OA” sur <t»;

2. Positionner le sélecteur “C” sur< Il > ousur<lif B>
{dans la deuxiéme position, un soutirage d'eau chaude
est possible} ot le chauffage ne sera assuré gu'aprés la
mise en température du ballon d'eay chauds sanitaire,

3. Le bouton “H” permet le réglage do la température de

Peau dans le circuit de chauffage,
Une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
provogue une augmentation et dans le sens contrairs
une diminution de la température !l est possible de régler
la température de 42°C & 82°C. La temnpérature est
indiguée sur le thermomaetre “F™ Pallumage des vovants
de couleur jauns indique la valeur atteinte.

REMARQUE :

Inglallation sans thermostat d'amblance

*  Latempérature ambiante riest pas contrblee, le réglage
du chauffage s'sffectue avec le bouton H.

*  Le ciroulateur reste toujours en fonction.

. Boulon-poussoir de réarmement sécurité de Hamme st thermastat surchautfe
Voyant lumineux manque de débit circuit primaire
Bouton de régiage tempsrature sanitaire
Yoyant de signalisation séourits surchauffe

Bouton de réglage température chauffags
Manométrs pression Instafiation de chauffage

Voyant de signalisation intervention dy détesteur d ‘artoralie de Hrags

installgtion avec thermostal d’ambiance relis & Ia

chaudiere-,, ..~ . .

*  Latempérature ambiante est contrdide.

* Une fois la température ambiante désirée atieinte, le
brifeur de fa chauditre s'éteint et Is circulateur s'arréte.

INTERRUPTION DE LA FONCTION
CHAUFFAGE W

Pour inferrompre la fonction chauffage, 1l et possible dinter-
venir de différentes facons:

1. Positionner le sélecteur “0” sur < Toy .
Programmaer la fonction antige! sur le thermosiat
d'ambiance (s présent),
3. Couper l'alimentation électrigue de la chaudidre en
positionnant linterrupteur "OA" sur <0>.
De la premiere fagon, la chaudiére peut satisfaire un éventue
soulirage deau chauds; de ia ssconde fagon, # est possible
de soutirer de Peau chaude uniguement si le sélacteyr “C”
s& trouve en position < {f|’ #= »; de la troisidme fagon la
chaudigre est arrdide,




ACTIVATION DE LA FONCTION
PropUCTION D'EAU CHAUDE %

1. Positionner Minterrupteur *ON" sur <b>.

2. Positionner te sélectour “C” sur < % > ou sur < [jf" 2= >

~ {dans cette position fa fonction chauffage sst aussi
activée).

L.e bouton “E” permet le réglage de la tampérature de l'eau

dans le ballon. Une rotation dans le sens des aiguilies d'une

maontre provoque une augmentation, dans le sens condraire

une diminution de la température,

it est possible de régler la température de 40°C 3 70°C.

INTERRUPTION DE LA FONCTION
Propuction D'EAU CHAUDE %

Pour interrompre ia fonction production d’eau chauds, il est

possible dintervenir de différentes fagons:

1. Positionner le sélecteur “C” sur < {if’ »

2. Couper Falimentation électrique de la chaudigre en
positionnant Vinterrupteur "OA" sur <0>

Be la premidre fagon, la fonction chauffage est activée.

SITUATIONS D'ARRET DE LA CHAUDIERE

La chauditre est équipse de dispositifs de sécurité qui
interviennent dans des situations déterminées en
provoguant fa mise en securité, c'est-a-dire Parrét de la
chaudigre.

Certaines de ces situations peuvent étre résolues par
Pusager.

ARRET EN CAS D’ABSENCE DPALLUMAGE DE LA
CHAUDIERE

Signalé par 'slumage du voyant “B”,

Pour éliminer cette situation de blocags, it est nécessaire
d'appuyer puis de relfcher le bouton-poussoir *A”,

De cette fagon, le systéme &lectronique d'allumage
effectuera une tentative d'allumags.

Vérifier Fouverture du robinet gaz *C*,

Si cette absence d'allumage se répéte fréguemmaent, i faut
faire appel & un Service Aprés Vente agréé.

ARRET EN CAS D'EXCES DE TEMPERATURE

Signalé par I'altlumage du voyant rouge “G”.

Larrét est dii & lintervention du thermostat de température
limite de séourité.

Pour éliminer cette situation, il est nécessaire d'attendre
gue le thermostat refrpidisse. Puls appuver ef relfcher le
bouton-poussolr “A”.

8i la thermostat intervient fréquemment, it est nécessaire
de faire appel a un Service Aprés Venie agrés.

ARRET EN CAS DE CIRCULATION INSUFFISANTE DE
LEAU DANS LA CHAUDIERE

Signalé par Pallumage du voyani rouge "D,

Vérifier Pouveriure des robinets chauffage ("A" et "B},
Entre autres causes, celte situation de blocage paut &re
due & Vabsence d'eau dans la chaudisgre. '
Contrdler la pression de Pinstallation sur is manomatre “1%.
Si glie est inférieurs & 0,5 bar ouvrir ies robinels de
ramplissage jusqu'a ce que la valeur de iz pression atteigne
une valeur moyenne de 1,0 bar, Bien les refermer.

Four éliminer le blocage, $teindre ef allumer la chaudidre
en agissant sur Vinterrupteur *0A",

Si cette situation d'arrdt persiste, | est ndoessaire de faire
appel & un Service Aprés Vente agréé,

ARRET EN CAS D'ANOMALIE DE TIRAGE

Cette chauditre est dguipde d'un dispositif de contrdle
d'évacuation des fumées, En cas de mauvaises conditions
de tirage, st de dangereuses émisgions de produils de
combustion se produisent, le systdme de contréle DAY
arréte la chaudiére ef le voyant (B} g'allume. La chaudigre
redémarre automatiquement environ 12 mn plus tard, Sile
DAT intervient plusieurs fois de suite, il est nécessaire
d'appeler le service aprés vente agréé pour le contrdle de
& cheminée ot de la ventilation du local.

ARRET DE LA CHAUDIERE 5%

Pour éteindre le brileur principal et couper Palimentation
électrigue, positionner Iinterrupteur *OA® sur <0,

Dans tous les cas, pour désactiver complétement la
chaudiére, i est préférable dintervenir directement sur
Vimterrupteur bipolaire auquel elle est relids. Par prudence,
it est conseilté de fermer le robinet de barrage du gaz "€
situé au dessous de la chaudisre,

En'¢as d'arrét prolongé, s'ily a risque de gel, il est préferable

de vidangér linstaliation.




Pour la mise en service, le dépannage
¢t 'entretien de votre chaudiére,
vous pouvez faire appel 4
notre réseau de SAV agréé au:

™ 01410506464

G R oOUP

SRAFICGA E STAMPA g SERIART - FABRIAND 60044 (AM) TTALY (0038 + 732 + 23062

92532 LEVALLOIS-PERRET

313 23 99 84 1408 212



